x=6005400
y=3408800

MAPA NA NOSNIKU ZAWIERA KARTE REJESTRACYJNA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

dziatka ewidencyjna: 94/2, 169, 168, 173
wg Zakresu

obreb: 1

jedn. ewid.:321802_1 Miasto t.obez
powiat fobeski

wojewddztwo zachodniopomorskie

GEODEZJA

Piotr Chojnacki Wioletta Chojnacka
ul. Jagielloriska 32

73-110 Stargard Szczeciriski
tel. 091 8347307  kom.0609416757

SKALA: 1:500

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Ukiad wspdirzednych: ,1965” 1?, Et C‘): l? E IhA
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 31;_ Nr‘;.lsl;‘il4

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy

wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500. sekcje: 332.341.2141; 2143

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG 83/2013

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty
osnowy geodezyjnej nr: 41355, 41378, 41379
podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1
pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano
nastepujgce, uzgodnione przez ZUDP w tobzie
projekty sieci uzbrojenia terenu: ZU/106/09 proj. e,
ZU/105/12 proj. t

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wediug danych PODGIK w tobzie z dnia: 15.02.2013

Informacje dodatkowe :
1. —_—— — 2Zakres pomiaru,
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcja techniczng K-1
(1979) /. i by
3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie
pomiaru.

4. Stopiert kartometrycznosci mapy do celow
projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji
technicznej K-1 (1979) /.

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podiegaja
wylyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego

6. Mapa do celéw projektowych wykonana zostata bez
okreslenia stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnie2 uzbrojenia,-

: i fi i-*) ktére nie
Zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
*)niepotrzebne skreslié lub usungé

Uzbrojenie opracowano na podstawie

1. Danych branzowych - z literg B*)

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A*)

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery*)

*)niepotrzebne skreslié

W zwigzku z tym w czgsci 2 nie gwarantuje sig

kompletnosci, a dokiadnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie

moze by¢ nizsza od dokiadnosci kartomelrycznej mapy.

Aktualnosé mapy do celéw projektowych
na dzieri: 15.02.2013

GEODETA

Data sporzgdzenia Piotr inacki
1403.2013 ronouac
Kierownik roboty: Nr uprawnienia

Rejestracja:

STAROSTWO POWIATOWE W LOBZIE
Powiatowy O: k ji Geodezyj

L ll

|
Kartograficznej

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i
rozprowadzanie niniejszego dokumentéw wymaga
zezwolenia, o kidrym w art. 18 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
nr 193 poz. 1287 z20107).

STAROSTWO POWIATOWE W £ OBZIE
Powlatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linia........... potwierdzono w
terenle aktualno$¢ mapy zasadnicze]. Dokumenty
potwierdzajgce aktualnoéé przyjeto do zasobu w dniu

i idencjonowano pod
£ S

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do celéw projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagajace
pozwolenia na budowe podlegaja wytyczeniu |
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjne.

tobez

Wystepuje niezgodno$¢ wiérnika i mapy zasadniczej z ewidencjg gruntéw i budynkéw: dziatki — 1722/12,
1722/15, 1722/16, 1722/23, 138, 442, 174/2, 175, 396/30, 1053/372, 190/5 (rozbieznos¢ budynkéw), dziatki —
641, 1722/21 (funkcja uzytkowa), dziatki — 438, 649, 650, 396/31 (liczba kondygnacii)
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UWAGA:

1/ Przed przystapieniem do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym dokona¢ rgcznych przekopow poszukiwawczych w celu ustalenia
faktycznego zaglebienia i lokalizacji tego uzbrojenia, zwracajac szczegdlng
uwage na kable elektroenergetyczne i sieci gazowe. Odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie.

2/ Przed przystapieniem do wykonywania podtaczen budynkéw mieszkalnych
dokona¢ odkrywek w celu ustalenia faktycznego zaglebienia instalacji
kanalizacyjnej wychodzacej z budynku.

3/ Przed przystapieniem do robot ziemnych punkty osnowy geodezyjnej
podlegajace ochronie/ na mapie zaznaczone kolorem zielonym /i

zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy nalezy oznakowac w sposob
trwaly przez umieszczenie pomalowanych palikow przy w/w punkcie. —&>¢—  istniefgca sie¢ lub instalacja kanalizacji sanitarnej
Naruszony punkt odtworzy przez uprawnione shuzby geodezyjne Inwestor do wylqczenia z eksploatacji
projektowanej trasy na wtasny koszt. PCV2_00, 160 proj. sie¢ kana/izacéj sanitarmej # 200mm
Z przylgczami # 160mm
USLUG! PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. NR. RYS.
rroekTowe  |RYSUNEK |PLANSZA KOORDYNACYJNA. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 1
i};\_i» Af‘dfzij Z PRZYLACZAMI | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
lerscionel
SKALA
KUNOWO 4 ADRES: LOBEZ UL. UL. NIEPODLEGLOSCI, SIKORSKIEGO, 1:500
73110 SIENKIEWICZA, CICHA, W. POLSKIEGO
Stargard DATA
2ok GMINA LOBEZ
Szczecinski
INWESTOR | | NIEPODLEGLOSCI 13 04.2013

telo15616902  |PROJEKTOWAL | inz. ANDRZEJ PIERSCIONEK upr. nr ZAP/0082/POOS/04

606692200 |SPRAWDZIE: mgr inz. MALGORZATA BIELUN upr. nr_93/Sz/99

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




